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Совершенный микроразбрызгиватель для верхнего орошения в теплицах
 
- Отсутствие преград для распыляемой воды  
- Нет прокапывания в процессе работы 
- Никаких отклонений или “мертвых углов” 
- Низкая траектория 
- Превосходная однородность 
по широкому диапазону интервалов установки 
- Соединение с PE или PVC трубами
- LPD (противоутечное устройство) для остановки 
дренирования после выключения (опция) 

PROFIrrigation



Диаграмма работы - нормы осаждения (mm/h) и однородность (% ) при различных расстояниях* CU 

Растояние между разб-ми

Расстояние между отводами 

Цвет сопла

1.5 2.0 2.5 3.01.0 3.01.5 2.0 2.51.0 3.01.5 2.0 2.51.0 3.01.0 1.5 2.0 2.5

* Тестирован при высоте 1.8 м над поверхностью

Цветовой код - однородность распределения

CU = 85-89%  - средне

CU = 90-92% - хорошо

CU > 93% - отлично
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Компоненты

рассеиватель 

цветное сопло

Расходы и увлажняемый диаметр

Увлажняемый
диаметр*

(м)

6.5

7.0

7.5

7.5

8.5

9.0

Расход
(л/ч)

при 2.0 атм

43

70

105

120

160

200

Цвет
сопла

коричн

серый

зеленый

оранж

черный

синий

* Тестирован при высоте 1.8 м над поверхностью
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Технические данные

- Рабочее давление: 2.0 дo 3.0 атм
- Расход: 43 дo 200 л/ч 
Рекомендации к фильтрации
Коричневое и серое сопло: 130 микрон 
Зеленое, оранжевое, черное и голубое сопло: 200 микрон 

коричн

серый

зеленый

оранж

черный

синий
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GreenSpin(NEW)

Бескапельный подвесной микроспринклер

идеальный для орошения в теплицах

ОПИСАНИЕ  

• Отсутствует Bridg(как в модулярной группе) 

• Низкая траектория
• Превосходная однородность 

по широкому диапазону интервалов установки 
• Соединение с PE или PVC трубами                  

• Новый профилированный разбрызгивающий элемент

из-за этого нет прокапывания во время работы, 
также отсутствуют “мертвые” зоны

PROFIrrigation
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• Рекомендованное рабочее давление: 2.0-3.0 атм
• Расход: 43-200 л/ч
• Рекомендация к фильтрации: 
   коричневое и серое сопла -130 микрон
   зеленое, оранж, черное и синее сопла -200 микрон

Техническая информация

однородность 
CU=89-92% CU=85-88% CU<85%

Компоненты

цветное сопло

элемент(swivel)

PERFORMANCE TABLE GREEN SPIN при давлении 2 атм    

цвет
сопло
цвет

Расход 

 (л/ч)

Диаметр
полива

(м)

Выпадение осадков (мм/ч) Расстановка(м)

1.5x3 2x3 3x3 2x4 3x4 4x4 3x5 5x5 3x6

Grey

Brown 43 8.0 9.4 7 4.7

Grey 70 9.0 15.5  11.6 7.7 8.7 5.8 4.4

Green 105 9.0 23.4  17.5  11.7  13.2 8.8 6.6 7

Orange 120 9.5 26.4  19.8  13.2  14.8 9.9 7.4 7.9 4.7

Black
Black 160 9.0 35.4  26.5  17.7  19.9  13.3 9.9 10.6 6.4 8.8

Blue 200 9.5 44.3  33.3  22.2  24.9  16.6  12.5  13.3 8 11.1

 *Тест проводился при высоте 2.0м над поверхностью полива
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GreenSpin(NEW)

цветной разбрызгивающий

swivel

распределения CU>92%


